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ZD4 Kombi er basert på vår standard dumper og 
er utviklet for å optimalisere transporten der det 
er behov for fleksibiliteten. 

Med svingskive montert på hjelperammen og en 
dumper utstyrt med hurtiglås, har du trekkvogn 
og dumper i samme konstruksjon. Bruksfeltet 
blir bredt og mange transportmuligheter.

Med en ZD4 Kombi kan du takke ja til flere 
transportoppdrag.

Kombibil med avtagbar dumper  
og svingskive

PRODUKTFORDELER

• Svenskprodusert påbygg.

• Trekkvogn og dumperbil 
i ett med svingskive og 
hurtiglås.

• Fleksibelt bruksområde for 
varierend transportoppdrag.

• Fire løse vedlikeholdsfrie 
støttebein som muliggjør 
enkel veksling og parke-
ring uten behov for annet 
verktøy.

• Lav vekt og høy lastekapa-
sitet.

• Robotsveiset dumper.

ZD4-K 

ZD4-K
Dumper kombipåbygg
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Spesifikasjonseksempel

Lengde fra 4400 mm med 100 mm lengdeintervaller.

Høyde fra 900 til 1400 mm med 100 mm intervaller.

Bredde innvendig 2380 mm. Utvendig bredde 2550 
mm.

Bunn 5, 6, 8 eller 10 mm tykkelse av høyfast kvali-
tetsstål Hardox 500TUF med langsgående profiler 
forberedt for avgassoppvarming.

Sider 4, 5, 6 eller 8 mm tykke i høyfast stål Hardox 
450.

Byggehøyde fra overkant chassisramme til under-
kant bunnplate 370 mm.

Førerhusbeskyttelse i stål, skrudd.

Hydraulisk automatlem høyde 400 mm.

Strølem i henhold til valgfri liste.

Frontmontert tippsylinder hardforkrommet med 
hurtiglås.

Hjelperamme av likesidige kaldbøyde U-profiler 
forsterket med tverr stivere i bakre del. Tippaksel for 
tipp bak.

Stige på venstre og høyre side.

Overflatebehandling sandblåst og grunnet. Lakk i 
henhold til C4High ISO12944.

Andre muligheter

Flere alternativer - se eget produktblad for ZD4.

Kjennetegn

Bunnen er bøyd opp 45 grader til siden for maksimal 
styrke og høy slitasjebeskyttelse.

Svingskive Fontaine 2” med pneumatisk låsing. Mon-
teres på underramme under dumper. Fra senter king 
pin til senter drivaksling 100 mm. 

Alu dørkeplate på hjelperamme mellom svingskive 
og frontsylinder.

Støtteben løse, montert i dumper. Trekantbein foran 
og solide bak.

Hydraulikk for tipphenger montert i panel bak fører-
hus. Hurtigkobling Tema 3/4” trykk og Tema 1” retur.

El og brems VBG 14/17, ABS og duomatisk kobling er 
montert i panelet bak førerhuset.
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