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Tipp

Vår stykkgodsplan ZFF tilbyr lastemuligheter 
helt tilpasset dine behov. Med lav gulvhøyde får 
du et veldig smidig påbygg.

Planet har en galvanisert stålkonstruksjon 
for optimal korrosjonsbeskyttelse, bunn av 
utvendig limt slitekryssfiner og frontlemmen 
i rørkonstruksjon med integrert oppbevaring 
av staker. Under transport kan du låse de mest 
kompliserte lastene ved å lage ”vegger” av sta-
ker, paller eller lignende ved å benytte systemet 
av surrebjelker i planbunnen.

Stykkgodsplan med stabil kon-
struksjon og fleksibel lastjuste-
ring

PRODUKTFORDELER

• Svenskprodusert påbygg.

• Enkel og fleksibel lasting av 
stykgods.

• Varmgalvanisert konstruk-
sjon med optimal korros-
jonsbeskyttelse.

• Gjennomtenkt konstruks-
jon for tilpasset lastsikring.

• Konstruert individuelt 
med optimal tilpasning til 
chassiset.

• Integrert lagring av staker.

• Praktisk oppbevaring av 
redskaper og verktøy.

• Brukervennlig hengsel-
system med mulighet for 
dørhengsler i front.

ZFF 

ZFF
Stykkgodspåbygg



www.zetterbergs.se |        Zetterbergs Industri AB
Spartveit AS | Hegdalringen 10, 3261 Larvik 
Tlf: 911 26 949 | E-mail: salg@spartveit.no

Spesifikasjonseksempel

Lengde fra 4200 til 7400 mm.

Bredde 2600 mm utvendig/2555 mm innvendig.

Flat høyde fra 180 mm.

Frontvegg høyde 1330/1425/1520/1615 mm.

Frontvegg med integrerte holdere for 6 staker og fes-
ter for løftestropper.

Flat bunn laget av 35 mm slitekryssfiner.

Baklem sammenleggbar i aluminium.

Utskjæringer for skjermer inkl. skjermfester.

Lemmer i 25 mm aluminium.

Lemstolper Kinnegrip K20.

Andre muligheter

Staker i aluminium 63 x 2500 mm.

Chassisfester.

Holder for lemstolper. 

Hylser Ø63 mm.

Verktøyholder.

Bunnen dekket med aluminium.

Sidedør (pakkedør) liten, sidehenglset.

Uttrekkbar stige.

Støtte for bakluke, uttrekkbar. 2 alt. 4 stk.

Uttrekkbar bakre bjelke hydraulisk med 3 stake-
hull og 2 hylser for containerlåser.

Bakdør som dører inkl. midtstolpe

Tilpasset pallelaster.Kjennetegn

Gulv varmgalvanisert.

Surrebjelker tverrgående.

Surrepunkter Innvendige over 200 stk.

Konstruksjon for ekstremt god vridningsstivhet.

Lav byggehøyde, optimalisert for chassis.
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